Vy V= CLA-VAL 210-66

Vanne altimétrique a tranche d'eau
GLA-VAL avec maintien de pression amont

EQUIPEMENT STANDARD
No |Description Qty Type
1 VANNE DE BASE HYTROL AE/GE/NGE 1 100-01
2 ROBINET DE BARRAGE A BILLE 3 RB-117
3 FILTRE A BUSE INCORPOREE 1 X44-A
4 PILOTE DE MAINTIEN DE PRESSION 1 CRL / CRL-60
5 ROBINET A POINTEAU 1 6120
6 PILOTE 3-VOIES TOUT/RIEN DE CONTROLE DE NIVEAU ALTIMETRIQUE 1 CDS-6A
7 VANNE AUXILIAIRE HYTROL 1 100-KHR
OPTIONS
No |Description Qty Type
C ROBINET A POINTEAU UNIDIRECTIONNEL (FERMETURE) 1 cv
F MESURE DE PRESSION A DISTANCE 1 -
H1  |DECHARGE A LA SORTIE DE LA VANNE DE BASE 1 CDC-1
S ROBINET A POINTEAU UNIDIRECTIONNEL (OUVERTURE) 1 cv
T DISPOSITIF DE TEMPORISATION 1 CVC & 81-01
REMARQUES
AE/GE : DN 32 - DN 400 / NGE : DN 50 - DN 600 OPTIONS : —— — —— ——
NONLIVRE PARCLA-VAL : —— — —
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